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ეკოლოგიისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ ეროვნული ჰიდრომეტეოროლოგიის
დეპარტამენტის 15-დან 19 ივლისამდე დიდი და მცირე კავკასიის მთის მდინარეებში
ჩატარებული გაზომვითი სამუშაოების შედეგები გამოაქვეყნა.
სამინისტროს პრესსამსახურმა განაცხადა, რომ გაზომვითი სამუშაოების ძირითადი მიზანი
მაისში და ივნისში ძლიერი წვიმების შედეგად მდინარეების ადიდების და წყალდიდობის
კვალების გამო წყლის მაქსიმალური მოხმარების დადგენაა.
გაზომვითი სამუშაოების დროს თითოეული მდინარეს განივი პროფილი, განივი ტერიტორია,
არხის სიგანე, საშუალო სიღრმე, დიაპაზონი და სიჩქარე დადგინდა.
ანგარიშის მიხედვით, მცირე კავკასიის მდინარეებში წყლის მაქსიმალური მოხმარება
განჯაჩაიში იყო. მდინარეში წყლის მოხმარება წამში 20.3 კუბურ მეტრს შეადგენს, რაც წინა
წელთან შედარებით ოდნავ ნაკლებია. კვლევის პერიოდში მაქსიმალური მოხმარება 1965 წლის
11 ივლისს 107 კუბური მეტრი/წამში დაფიქსირდა.
გოშგარჩაიში წყლის მაქსიმალური მოხმარება წამში 25.2 კუბური მეტრი იყო, რაც წინა
წელთან შედარებით ნაკლებია. კვლევის პერიოდში მაქსიმალური მოხმარება 1973 წლის 5
ივნისს 152 კუბური მეტრი/წამში დაფიქსირდა.
დიდი კავკასიის მდინარეებში კი მაქსიმალური წყლის მოხმარება სინჩაიში წამში 215
კუბური მეტრი, კიშჩაიში 236 კ.მ./წამში, კურმუკჩაიში 152 კ.მ./წ დაფიქსირდა, რაც წინა
წელთან შედარებით მეტია.
შემდეგი გაზომვითი სამუშაოები 29 ივლისიდან 2 აგვისტომდე დიდი კავკასიის
გაბალა-ისმაილის რეგიონში (თიკანლიჩაი, თურიანჩაი, გოიჩაი, დამირაპარანჩაი,
გირდიმანჩაი, აღსუჩაი), გუბა-გუსარის რეგიონში (გუსარჩაი, გუდიალჩაი, ვალვალაჩაი,
გარაჩაი, ჯაღაჯუგჩაი, აღჩაი) მდინარეებში იგეგმება.
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